
 

Фотополимерные CTP пластины  

Agfa Aiyinda 904 

Agfa Aiyinda 904– офсетные пластины для экспонирования в установках CtP с фиолетовым 

лазерным диодом. Предназначены для выпуска крупнотиражной печатной продукции: 

газет, журналов, книг, рекламной продукции. При применении обычного растра 175 lpi 

пластины Aiyinda 904 обеспечивают разрешающую способность, позволяющую 

использовать их в газетной и коммерческой полиграфии. 

Ключевые преимущества: 

 - Чувствительность для работы даже на 

маломощных или устаревших моделях 

фиолетовых CtP 

- Быстрая приладка снижает затраты и 

освобождает операторов для другой работы 

- Улучшенный баланс «краска-вода» 

сокращает потребление увлажнения и 

снижает растискивание 

- Высокая скорость экспонирования 

Новый проявитель PL10 обеспечивает 

меньшее время на обслуживание, увеличивает ресурс проявителя и минимизирует 

отходы 

- Высокая стойкость печатных элементов к механическим воздействиям 

 

Характеристики 

Тип пластин Негативного копирования, лазерного экспонирования 

Покрытие Фотополимерное 

Толщина 0,27 мм 

Поверхность Электрохимически зерненная, анодированная 

Спектральная 
чувствительность 

фиолетовый (405 нм) лазер 

Чувствительность 35-40 мДж/см² 

Разрешение 3—97% при 200 lpi 

Цвет печатных элементов Сине-фиолетовый 

Скорость обработки До 2 м/ мин в проявке VSL85 

Расход проявителя До 20 м²/ л проявителя 

Интенсивность 
регенерации 

80 мл/м² 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Климатические условия 
работы 

+23°С (21 - 25°С), относительная влажность 50% (40—
60%) 

Химические реактивы 

Проявитель PL10, регенератор PL10R, гуммирующий 
состав RC794 для газетной печати, RC795 для 
коммерческой печати, RC510 для последующей 
термообработки. 

Условия хранения и 
транспортировки 

До +30°С, до +50°С в течение не более 24 часов, 
относительная влажность 30 - 70% 

Тиражестойкость 
До 250 000 отпечатков без обжига, более 500 000+ с 
обжигом 

 

 

Изготовитель: AGFA 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 

   

 


