
 

[Введите текст] 

 

 

Термоклей в гранулах 

FOLCO® MELT 5501 
 

 

 

Применение: В полиграфии при изготовлении книг в 

мягком переплете, журналов, каталогов, справочников и 

другой подобной продукции для боковой промазки 

(первая и последняя страницы блока) при наличии в 

оборудовании дополнительной ёмкости. 

 

Свойства: 
 

Благодаря высокой клеящей способности в горячем виде и длительному времени 

задержки перед склеиванием данный продукт имеет широкую сферу применения. 
 

Способ нанесения: форсунка или валик 
 

Характеристики:  
 

Вязкость (По Брукфильду) 
1800 – 2200 mPa/s при 160°C 

1000 – 1500 mPa/s при 175°C 

Точка размягчения 72-78°C 

Открытое время  15-20 секунд 

Время схватывания 1 секунда 

Цвет светло-желтый 

 

Рекомендации по применению: рабочая температура 150-175 °C 
 

Упаковка: п/э мешки по 25 кг, упакованные на европалете. 

Хранение: не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном 

месте. 
 

Изготовитель: FOLLMANN 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


