
 

Термальные позитивные CtP пластины 

Konita KTP-II 

 

KTP II - это новая термальная СTP пластина с 

использованием инновационных технологий от 

производителя Zhejiang Konita New Material Co., Ltd. 

Продукт сделан таким образом, чтобы удовлетворять 

потребности различных полиграфических 

производств.  Данные пластины подходят как для 

коммерческой печати, так и для газетной. Пластину 

легко использовать без необходимости 

предварительного нагревания. KTP-II 

характеризуются высокой тиражестойкостью с 

хорошим балансом краска-вода. Выбор пластины KTP-II будет верным решением, 

позволяющим Вам достичь высококачественной печати. 

 

Характеристики 

 

Модель KTP-II 

Применение  Коммерческая и газетная печать 

Доступная толщина 0.15-0.30 

Тип  термальные, позитивные 

Подложка  электрозерненный  и анодированный 
алюминий  

Энергопотребление 110~130 мДж/см2 

Спектральная светочувствительность 780нм - 850нм 

Разрешающая способность 1% ~ 99 на 300lpi 
или  
10µ стохастика  

Тиражестойкость "200 000 оттисков 
 без обжига, 500 000 
 оттисков после обжига" 

Покрытие Голубое 

Рабочие условия  дневной свет 

Проявитель Konita DV-T1, DV-T8, Agfa THD-100, Kodak 
Gold star premium, Huaguang GP-10 или 
другие подобного типа 

 

 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

 

Изготовитель: Konita (Китай) 

 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 

   

 


