
 

 

Офсетное резинотканевое полотно 

dayGraphica® 3610 

 

 

 

dayGraphica® 3610 - офсетное полотно, 

предназначенное для листовой и рулонной 

офсетной печати 

 

 

 

Свойства продукта 

Полотно dayGraphica ® 3610 является одним из самых прочных, гибких и универсальных 

полотен, предлагаемых Flint Group. Это полотно отвечает широкому спектру требований к 

печати и продолжает работать; независимо от возраста вашей печатной машины. 

 

Улучшенный компрессионный слой увеличенной толщины компенсирует износ в 

процессе печати и возможные неровности, обеспечивает оптимальное давление в зоне 

печатного контакта иобеспечивает превосходный контраст печати. 

Шлифованная и полированная поверхность обеспечивает равномерную толщину и 

плотность полотна. Идеальная структура поверхности для оптимального переноса краски. 

Превосходные характеристики для краскопереноса при высокоточной ролевой печати. 

Стабильная тканевая основа. Высокая стойкость тканевой основы обеспечивает долгий 

срокслужбы. Превосходная ударостойкость, поверхность быстро восстанавливается. 

Поверхностный слой на каучуковой основе обеспечивает надежное отделение листа за 

счет эффекта QuickRelease, легко моется и уменьшает набухание. Совместим с любыми 

современными химическими средствами, используемыми в процессе печати. 

 

Преимущества dayGraphica ® 3610: 

 Прочный каркас с высокой плотностью. 

 Прекрасное восстановление после деформации. 

 

 

 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Характеристики 

Цвет  Зеленый 

Основа  3 слоя – 1,70мм±0,015 мм 

4 слоя – 1,96 мм±0,015 мм 

Состав Резиновая смесь, устойчивая к действию 
растворителей 

Твердость 78 по Шору А 

Обработка поверхности  Шлифованная и полированная 

Компрессивность 3 слоя 0,15 мм при 1000 кгса 

3 слоя 0, 23 мм при 2000 кгса 

4 слоя 0,15 мм при 1000 кгса 

4 слоя 23 мм при 2000 кгса 

Растяжение  3 слоя 1,0% при 10 Н/мм 

4 слоя 1,1% при 10 Н/мм 

Предел прочности  3 слоя около 84 Н/мм 

4 слоя около 96 Н/мм 

 

Изготовитель:  Flint Group 

 

 

 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

   

 


