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Противоотмарывающий порошок 

 Anti Set-Off Powder 

 

Противоотмарывающий порошок на основе крахмала. 

Подходит для работы на широкоформатных и 

малоформатных офсетных печатных машинах. 

Характеристики продукта 

- противоотмарывающий порошок выпускается 2-х 

типов: Regular (некапсулированный порошок) и Coated 

(капсулированный). Каждый тип подразделяется на 3 

подтипа по величине частиц: Fine (мелкий), Medium 

(средний) Coarse (крупный) 

- порошки Coated капсулированы специальным веществом, которое усиливает свойства 

порошка, увеличивая их текучесть и гидрофобность. Порошки отталкивают воду, и 

располагаются на поверхности красочного слоя, предавая лучшую защиту от 

отмарывания.  

- порошки Coated отличаются от порошков Regular, но и те и другие дают хорошую защиту 

от отмарывания. Порошки Coated сопротивляются влажности, и не забивают 

распылительные форсунки. 

- порошки Regular рекомендуются использовать при печати  оттисков с дальнейшей 

обработкой (лакирование, ламинация). 

- противоотмарывающие порошки безопасны для здоровья. Они изготавливаются на 

основе крахмала, и хорошо усваиваются организмом.  

 Величина частиц, мкм Рекомендуемая плотность 

бумаг 

Fine 20-30 < 200 гр./м2 

Medium 30-40 100-400 гр./м2 

Coarse 50 >400 гр./м2 

 

Изготовитель: Flint Group 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


