
 

 

 

Пленка с высокой стойкостью к царапинам и истиранию 

DERPROSA MATTE PRO-SHIELD 30V244 MATTE 

 

Матовая пленка, специально разработанная для 

предотвращения любых царапин на поверхности. 

Тип пленки: Биаксиально-ориентированный 

полипропилен (БОПП)  + покрытая клеем ЭВА   

Обработка: коронационный разряд с обеих сторон  

Прозрачность: прозрачная 

Внешний вид: матовая   

 

 

 

 

 

Применение: ламинирование офсетных оттисков.  

Адгезия : отличная на обычные офсетные краски  

Возможные пост ламинационные работы на поверхности пленки :̽  

- горячее тиснение фольгой 

- УФ лакирование 

- склеивание (например, при изготовлении коробок)  

 

  ᾿̽Рекомендуется провести тесты перед промышленным использованием.    

 

- Максимальная защита от потертостей, царапин и истирания в течение всего жизненного 

цикла печатной и ламинированной продукции (процесс ламинирования, трансформация, 

логистика, точка продажи и обработка конечного пользователя) 

- Специально рекомендуется для всех типов черных или темных фонов, которые делают 

царапины более заметными 

Клеится и совместим с такими отделками, как точечное УФ-или горячее тиснение 

(следуйте обновленным рекомендациям по обработке и советам от Derprosa) 

 

 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Резюме:  

- новое поколение пленки, стойкой к потертостям и царапинам.  

- лучшая из возможных защита от царапин 

- отличная адгезия к темным подложкам.  

- аккуратный внешний вид 

- рекомендуется для темных подложек, на которых царапины лучше заметны.   

 

Свойства DERPROSA MATTE PRO-SHIELD 

30V244 MATTE 

Единицы 

измерения 

Тестовые испытания 

Толщина 30 мкм  

- 

Плотность 37,04 М2/kg Внутренний метод 

Блеск 5 % ASTM D 2457 45о 

Поверхностное 

натяжение  

≥40 Дина/м ASTM D 2578 

C.O.F. 0,35 - ASTM D 1894 

Температура 

применения 

110-120 °С Внутренний метод 

Давление 

ламинирования 

7,5 N/25,4мм Внутренний метод 

 

 

 

Производитель: Derprosa Film S.L. (Испания). 

 

  

 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 

 



 

 

   

 


