
 

 

 

 

 

Голографическая ПЭТ-пленка для горячего ламинирования 

Holographic Film 

 

ПЭТ-пленка для термо-ламинации с голографическим эффектом состоит из ПЭТ пленки-

основы с голографическим эффектом и покрыта слоем ЭВА-клея.  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Тип Параметр 

Ширина Максимум 1560мм 

Толщина 25 микрона 

Намотка 2000м 

Корона 
Внутренняя: ≥38; 

Внешняя: 42 

Грамм/кв.м. 23 г/кв.м.; 44 кв.м./кг 

УФ-лакировка ДА 

Горячее тиснение ДА 

 

Рабочая температура: 90-95 С 

 

 

 

 

Изготовитель: GUANGDONG NEW ERA COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD 

 

  

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

 

 

 


