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Средство для уменьшения пенообразования 

BöttcherPro Antifoam 

 

Применяется в качестве добавки для уменьшения пенообразования в системе 

рециркуляции увлажняющего раствора.  

 

Характеристики  

- эффективно снижает пенообразование  

- используется в низкой концентрации  

- при добавлении в рекомендуемой концентрации 

не ухудшает результат печати  

- хорошо растворяется в воде  

 

Способ применения  

Добавьте 5–10 мл BöttcherPro Antifoam в рабочий 

резервуар системы рециркуляции увлажняющего 

раствора; при этом система должна работать в 

обычном режиме. Подождите в течение 5 минут до уменьшения пенообразования. При 

необходимости повторите процедуру.  

ВНИМАНИЕ! Добавляйте только в небольших количествах.  

 

Маркировка  

BöttcherPro Antifoam классифицируется и маркируется согласно директиве ЕС 88/379/EEC 

в последней редакции. BöttcherPro Antifoam не классифицируется как опасный товар в 

национальных и международных транспортных нормативах (GGVSE–ADR/RID–GGV 

See/IMDG). 
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Изготовитель: Bőttcher systems  

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 


