
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: JBC 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 
описанного продукта с юридической точки зрения 

Область применения Листовая печать 

Толщина 1,96 +/-0,02мм 

Жесткость по Шор А Примерно 79° 

Цвет поверхности Голубой 

Шероховатость поверхности Примерно 0,9 мкм (Н/мм²) 
Компрессионность 0,20мм при 200 Н/см2 

Степень растяжения <0,7% (500 Н/5см) 

Прочность на разрыв >4500 Н/50мм 

Особенности 

Полотно серии JBC Printer Pro 9001 разработано с применением 
новейших технологий, специально для использования при 
запечатывании широкого спектра материалов, включая 
металлические поверхности.  
 

Эффективность 

• Высокая устойчивость к продавам  
• Легкая установка и очистка   
• Равномерное давление в зоне контакта  
• Отличное воспроизведение растровой точки 

Вид полотна в разрезе 
 

Вид рабочей поверхности 
 

 
 
 

Офсетное полотно  
JBC Printer Pro 9001 

Параметры 


