
 

 

 

 

Сильнодействующая смывка офсетной резины и валов 

для использования с УФ красками 

Chembyo Wash UV-A III + 

 

 

Свойства: 

 не вызывает повреждений EPDM резины; 

• сильнодействующая смывающая способность;  

• очищает от краски и бумажной пыли;  

• отсутствие нафтенов и ароматических углеводов;  

 содержит ингибиторы коррозии; 

 подходит для любых листовых и ролевых печатных машин; 

 может использоваться как в ручном, так и автоматическом режиме; 

 смешивается с водой. 

 

Основные характеристики: 

• точка воспламенения (в закрытом тигле) ≥81°С; 

• плотность - 0,951; 

• тип допустимой резины - EPDM, NBR (с ПВХ) , Chameleon. 

 

Применение 

Chembyo Wash UV-A III + можно использовать как готовый раствор, так и смешивая с водой. 

Возможно использование как для ручной так и для автоматической смывки. При 

использовании в автоматической смывке, придерживаться инструкций производителя 

оборудования. 

 

 

Упаковка: 20, 200, 1000 литров. 
 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


