
 

Термоклей для торцевой проклейки блоков 

 FOLCO®MELT BB 2339 TB 

 

Тип продукта: Клей-расплав для переплета на 

основе ЭВА, окрашен белым пигментом 

Область применения: FOLCO®MELT BB 2339 TB 

разработан для применения при производстве 

журналов и книг мягком переплете, в особенности 

карманного формата способом одинарного или 

двойного нанесения. 

 

Свойства клея: 

- отличная степень склеивания отдельных листов в 

блоке  

- превосходная термостойкость и текучесть  

- сохранение первоначальных свойств при повторном нагревании  

- среднее время открытой выдержки 

 

Результат: 

- позволяет раскрывать книгу на 180° и более  

- обладает гибкостью для скручивания  

- сохраняет хорошую эластичность в теплых и холодных условиях 

 

Характеристики: 

- Вязкость  ок. 5000  мПа·с  (по Брукфильду, 160 °C) 

- Точка размягчения ок. 78  °C  (DIN EN 1238) (по методу «Кольцо и шар») 

 

Применение: Для получения хороших результатов рекомендуем следующие рабочие 

параметры:  

- Температура помещения/склеиваемых поверхностей 18 - 22  °C  

- Температура обработки   140 – 170  °C  

При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на 

наносящем клей станке примерно до 140 °C, чтобы предотвратить температурную 

нагрузку на клей-расплав. 
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Очистка: При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться 

механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом. 

 

Указания по безопасности: Во время обработки, даже при соблюдении предписанных 

условий, клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов 

дыхания. Необходимо обеспечить соответствующий воздухоотвод, например, при 

помощи вытяжной вентиляции. К изделию прилагается Паспорт безопасности ЕС, с 

которым следует ознакомиться до начала применения, хранения или обработки. 

 

Хранение: При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок 

годности изделия составляет около 12 месяцев. 

 

Изготовитель: FOLLMANN 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 

   

 


